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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmictem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-
kan, c.o0., gazowej oraz przylacza wod-kan, instalacji kanalizacji sanitarnej i w(e‘»zt«wkifl
instalacji gazowej dla budowy budynku biurowego na dz. nr 7/5i 7/6 przy ul. 1-go

Maja 82 w Szczecinku.
W zakres projektu wchodzi kompletne wyposazenie sanitarne projektowanego

obiektu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt przygotowano na podstawie:
o obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych
o projektu budowy
o uzgodnien z Inwestorem.

3. OPIS OBIEKTU

Omawiany obiekt bedzie miescit sie na dziatkach nr 7/5 i 7/6 przy ul. 1-go Maja
82 w  Szczecinku. Projektowany  budynek  bedzie  biurowcem
jednokondygnacyjnym z dachem ptaskim. W bezpoéredniej bliskoéci dziatki

przebiegaja wszystkie media w formie miejskiej sieci wod-kan i gaz.

4. PRZYLACZA | INSTALACJE ZEWNETRZNE
41. Przytacze wodociagowe

Zasilanie budynku biurowego realizowane bedzie poprzez przylacze

wodociggowe DN 25 mm poprowadzone od istniejacego przytacza sieci




wodociggowej DN 80 przebiegajacej przez dziatke inwestora. Przebieg
projektowanego przytacza pokazano na Planie Zagospodarowania.

Po wejéciu przylagcza wodociggowego do budynku w pomieszczeniu
technicznym zaprojektowano na nim wodomierz DN 16  produkcji - do
zabudowy wewnatrz budynku. Przed i za wodomierzem zaprojektowano zawory
wraz z zaworem antyskazeniowym EA-RV277 za wodomierzem. Miejsce
zamontowania zestawu pokazano na rysunku. Zestaw wodomierzowy umiescic
w szafce meblowej przy $cianie pomieszczenia.

Woda pobierana bedzie na cele socjalno-bytowe.

Materiat przylacza — rura PE érednicy DN 25mm utozona w gruncie. Przewod
uktadaé na podsypce piaskowej gr 10cm. Giebokoéé ukiadanego przewodu

1.40 m. Przy zmianach trasy przytacza wykonaé betonowe bloki oporowe.

Préba szczelnodci i prace ziemne

Przewody przytacza wodociggowego poddaé probie ci$nieniowej pod
ci$nieniem 10atm. na okres 30min. zgodnie z PN-97/B-10725. Pomiaru
cisnienia dokonaé manometrem wskazéwkowym o podzialce wskazan do
16atm. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw nalezy przeprowadzié¢ dezynfekcje
przewodu roztworem podchlorynu sodu. Po uplywie 48 godzin nalezy przewdd
podda¢ plukaniu z predkoscig 1.0m/s. W przypadku nie wlgczenia przewodu w
ciggu 48 godzin, dezynfekcje nalezy powtérzyé. Wode do plukania nalezy
pobra¢ z najblizszego hydrantu ulicznego. Wode po piukaniu nalezy
odprowadzi¢ na teren dzialki. Prace ziemne szczegdlnie w rejonie kolizji z
innymi sieciami i w rejonie drzew wykonac recznie.

Przed rozpoczeciem budowy wykonawca zwroci sig do geodety o
zaktualizowanie na mapach sytuacyjno wysokosciowych i wytyczenie w terenie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W miejscach skrzyzowania trasy przytacza wodociggowego z istniejgcy
uzbrojeniem podziemnym roboty wykonaé recznie ze szczeg6ing ostroznoscia.
Wszystkie odstoniete w wykopie urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem oraz podwiesi¢ do ulozonej nad wykopem belki noénej.




Jest zasadg zawiadomienie uzytkownikéw urzadzen podziemnych w celu
uzgodnienia ich ewentualnych zgdan w sprawie zabezpieczenia.
Do zasypki uzy¢ piasku oraz ziemi z wykopu pozbawionej grud i kamieni.

Zasypke zageszczac recznie na catej gleboko$ci wykopu.

4.2. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna sprowadza $cieki sanitarne z projektowanego budynku
biurowego poprzez projektowany przewdd instalacji z wigczeniem do istniejacej
studni na sieci kanalizacyjne;j.

Instalacje i przytacze zaprojektowano z rur kanalizacyjnych gtadkoéciennych
spelniajacych wymagania zawarte w PN-EN 1401:1999 odpowiadajgce
sztywnosci obwodowej SN2 o srednicy DN 160 PVC typ lekki ,L.” kielichowych
taczonych na tworzywowe uszczelki.

Zaprojektowane instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej o $rednicy Dn160 i

spadku i=2% obsiugujgce instalacje wewnetrzng spetni swojg role.

Préba szczelno$ci.
Zamontowane przewody kanalizacyjne przed zasypaniem nalezy przeptukac
oraz sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia zgodnie ze spadkami. Nalezy wykonac

prébe szczelnoéci studni oraz kanatu wg PN-92/B-10735.

Roboty ziemne

Prace ziemne w rejonie kolizji z innymi sieciami i w rejonie drzew wykonaé
recznie.

Przed rozpoczeciem budowy wykonawca zwroci sie do geodety o
zaktualizowanie na mapach sytuacyjno wysokosciowych i wytyczenie w terenie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W miejscach skrzyzowania trasy instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej z
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscig. Wszystkie odstoniete w wykopie urzadzenia podziemne nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz podwiesi¢ do utozonej nad wykopem




belki no$nej. Jest zasadg zawiadomienie uzytkownikéw urzgdzen podziemnych
w celu uzgodnienia ich ewentualnych zadan w sprawie zabezpieczenia.
Przewdd zasypaé warstwg piasku do wysokosci 0.4m ubijajgc do stopnia
zageszczenia 0,95.

Do wysokos$ci 0,2 m nad wierzchem przewodu zasypke ubija¢ recznie powyzej -
mechanicznie.

Przy zageszczaniu nalezy zwréci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ rur. Zasypke
przewoddéw do wysokosci 0,4 m powyzej przewodu nalezy wykonac piaskiem
kopalnianym, powyzej ziemig z wykopu pozbawiong kamieni i gruzu. Zasypke
wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie. z PN-B-10736 z 1999r oraz
zachowujac przepisy BHP zawarte w rozporzadzeniu MBIPMB z dnia
28.02.1972.

Spadki, srednice, zagtebienie

Zaprojektowano kanaty o $rednicy 2160 PCV kl. Minimalny spadek na
przewodzie 2,0%.
Zaprojektowano kanaty z rur PCV do kanalizacji zewnetrznej kl S ze $ciankg z

litym rdzeniem.
4.3 Instalacja gazowa

Punkt pomiarowo redukcyjny =zostanie zlokalizowany w szafce
wolnostojacej na dzialce inwestora przy granicy z dz. nr 5 (wedlug odrebnego
opracowania).

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,5 érednicy rury, lecz
nie mniegj niz 0,2 m.

Dno wykopu musi byé réwne i pozbawione kamieni, korzeni, itp.
Gieboko$¢ utozenia przylacza winna zapewni¢ wysoko$¢ warstwy ziemi (liczona

od gornej krawedzi rury do poziomu terenu) nie mniejsza niz 0,6 m.




Po wykonaniu odbioru wykopu przez dostawce gazu nalezy wykonad
podsypke o grubosci min. 5 cm. Materiat na podsypke nie powinien zawieraé

ostrych kamieni i innych materiatow.

Warstwa uprawna

Zasypka gruntem rodzimym

Tadma ostrzegawcza

Ochromna warsiwa piasku - nadsypka min. §
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min 0,8 m

Uwaga: W miejscach polgczen wykonywanych w wykopie, nalezy wykop

poszerzy¢ do min. 60 cm.

Projektuje sie instalacje z rur polietylenowych @32 typu HDPE SDR11 o
gestoSci nie mniejszej niz 930 kg/m. Prace zwigzane z figczeniem rur
polietylenowych powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce kwalifikacje
(uprawnienia) zgrzewacza tworzyw sztucznych.

Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu
elastycznosci rur PE stosujgc promienie giecia, ktérych minimalne wartosci

podano w ponizszej tabeli:

Temperatura + + 0
Minimalny promien 20 35 50




Ze wzgledu na do$é duzg przewodno$¢ cieplng polietylenu, rury nalezy
uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen cieplnych. Podejscie
instalacji do budynku nalezy zrealizowa¢ za pomoca rury stalowej w osfonie z

aluminium zgrzewanej do rury PE za pomocg mufy elektrooporowe;j.

4.4 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej sprowadzajaca wody
deszczowe z powierzchni dachu projektowanego obiektu oraz z chodnikoéw wokét niego.

Projektowana instalacja odbiera wody deszczowe z rur spustowych Dn130 stanowigcych
element konstrukcji budynku. Instalacja zewnetrzna sprowadza te wody do istniejace] sieci
deszczowej po przez wykonywane przylacze kanalizacji deszczowej, wedtug odrebnego
pozwolenia na budowe decyzja nr 275/2015 z dnia 2015-05-27 .

Studnie D1-D8 wykonane beda jako studnie zakoriczone wpustami i bedg odbiera¢ wody
opadowe z terenu przylegajgcego do budynku chodnika.

Wody opadowe i roztopowe wediug rozporzadzenia w sprawie warunkow, jakie
nalezy speinié przy wprowadzaniu $ciekow do woéd lub ziemi nie powinny zawieraé
substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych
oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Wody deszczowe z potaci dachowych oraz z chodnikéw gdzie odbywa sig tylko ruch
pieszy, spetniajg ten warunek, a co za tym idzie nie ma potrzeby ich podczyszczania przed
zrzutem do instalaciji.

Zaprojektowano instalacje z rur PVC160 kielichowych z uszczelkami gumowymi.
Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20cm.
Zmiany kierunkéw, spadkéw i $rednic kanatéw nalezy wykona¢ w studniach rewizyjnych.
Projektuje sie studnie rewizyjne z PP425/160 WAVIN sktadajgce si¢ z kinety studzienki,

rury trzonowej karbowanej, stozka betonowego i wpustu deszczowego.

Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonawca lub inwestor zleci wytyczenie trase

projektowanej instalacji.
Roboty ziemne w catosci wykonywaé recznie na odktad z rozkopem. Oktad urobku

powinien byé dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,60 m.
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od krawedzi wykopu, oraz przy niemozliwosci sktadowania urobku wywo6z poza teren
budowy na teren wskazany przez inwestora.

Dno wykopu oczysci¢ z elementéw statych jak gruz, kamienie, korzenie a nastgpnie
wyréwna¢ i wykonaé podsypke piaskowa.

Po utozeniu rur nalezy wykona¢ obsypke catego rurociggu piaskiem min.15 cm ponad
wierzch rury, a pozostatg cze$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym. Zasypywanie wykopu

nalezy wykonywa¢ warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢ zaggszczane.

Uwagi wykonawcze:

« Montaz uzbrojenia instalacji kanalizacji deszczowej powinien by¢ przeprowadzony
zgodnie z ich dokumentacjg techniczno-ruchowg oraz przez producenta lub przez
autoryzowany serwis

o W trakcie wykonania robét nalezy przestrzega¢ przepisy BHP i Ppoz
e  Prace nalezy powierzy¢é wykonawcy majgcemu aktualne uprawnienia.

« Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych, ¢z. | i Il oraz z zachowaniem przepiséw BHP i P.poz.

5. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
5.1. Instalacja wodociagowa

Woda zimna dla potrzeb socjalnych bedzie doprowadzona z projektowanego
przylacza.

Po wejéciu przewodu przylacza do projektowanego budynku biurowego
przewdd zaopatrzony zostanie w zespdt pomiarowy z zaworami (patrz opis pkt.
4.1.) Nastepnie instalacja rozdziela sie na przewod wody zimnej i podigczenie
do urzadzenia przygotowujgcego cieptg wode. Wszystkie przewody (wz, ccw)
prowadzone sg w posadzkach projektowanego obiektu lub nad syfitem
podwieszanym. Podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych
zaplanowano w bruzdach $ciennych lub w éciankach dziatowych.

W projektowanym obiekcie woda wykorzystywana bedzie na cele
socjalno-bytowe i porzadkowe.

Z uwagi na wysoko$¢ obiektu przewiduje sie zastosowanie jednostrefowej
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instalacji wody pitnej.
Wewnetrzna instalacja wodociggowa zostata zaprojektowana z rur ALUPEX
PP/Al wg PN-81/B-10700.04. Pofaczenia rur wykona¢ za pomocg ksztaitek z
wtopionym gwintem metalowym.
W przypadku stosowania potaczen gwintowanych i potaczen na ksztattki jako$c¢
wykonania jest bardzo wazna i decyduje o poprawnoéci i skutecznosci
potgczenia. Gwinty powinny byé réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej normy.
Doktadnoséé naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Potgczenie
skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi
specjalnych lub uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecania,
niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze
powodowanie mechanicznego uszkodzenia tagczonych elementow.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywaé wytacznie przy
uzyciu facznikow.
Instalacja uzbrojona bedzie w:
- zawory kulowe gwintowane, odcinajgce,
- zawory kulowe, kgtowe (podej$cia do baterii umywalkowych i ptuczek
ustepowych,

- baterie stojgce jednouchwytowe,
Instalacje wody zimnej nalezy poddac probie szczelnoéci, przy cisnieniu
probnym nie mniejszym niz 1,0 MPa, w temperaturze nie nizszej niz + 1°C, a
nastepnie (po pozytywnym wyniku) ptukaniu i dezynfekcji przy pomocy roztworu
wodnego wapna chlorowanego. Rurociagi nalezy przeptuka¢ i oczyéci¢ woda
surowa z predkoscig minimaling 1,0 m/s, az woda bedzie czysta. Jako
minimalne iloéci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3-5 krotng objgtosc
plukanego odcinka. Catos$é nalezy podda¢ dezynfekeji przy pomocy jednego z
zalecanych roztworéw:

o Owapna chlorowanego Ca(OCL), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80-

100 mg/m® wody
o 00,6 litra podchlorynu sodu 16% - wego NaCLO*5H,0 na 1 dm?® wody

o [20-30 chloraminy na 1 m* wody
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Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang

wypuscié z rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru
w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg CL/dm® wody. Jakoéé wody pobieranej z
dowolnego punktu poboru wody powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla

wody do picia.

5.2. Instalacja wody cieplej

Ciepta woda uzytkowa wykorzystywana bedzie w projektowanym budynku na
cele socjalno-bytowe pracownikéw oraz klientéw biurowca.

Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w podgrzewaczu c.w.u. w
pomieszczeniu technicznym.

Wewnetrzne lokalne instalacje przewiduje sie jako rozgatezne, z rur
polipropylenowych systemu BOR firmy Wavin Metalplast-Buk przystosowanych
do temperatury 80°C (lub innych o odpowiednich parametrach technicznych).
Gtoéwne ciagi prowadzone bedg podtynkowo. Rozprowadzenia do przyboréw
przewiduje sie w $ciankach lub bruzdach $cian murowanych.

Przewidziano prowadzenie przewodéw obok instalacji wody zimnej. Rury
zespolone nalezy taczyé ze sobg przy pomocy firmowych zgrzewek. Do
potgczen nalezy stosowaé tylko i wytgcznie ksztattki systemowe. Rozstaw
punktéw statych i podpor przesuwnych nalezy ustali¢ przy montazu. Punkty
state nalezy wykonywaé zaciskajac na rurze (po wyjeciu wkiadki dystansowej)
obejme metalowg trwale zamocowana do przegrody budowlanej; obejma
powinna znajdowac sie $ciéle miedzy dwoma oporami bocznymi — np. mufami.
Punkty przesuwne nalezy wykonywa¢ przy zastosowaniu na obejmach wkfadek
gumowych z wiasciwosciami poslizgowymi.

Gtéwne ciggi nalezy zaizolowaé ciepfochronnie stosujac otuling z pianki
poliuretanowej o gr. 13mm.

Przy realizacji nalezy stosowac sie do szczeg6towych instrukcji montazowych

producenta.

14














































































































































